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                            R880GP技术白皮书

全千兆多WAN防火墙POE路由器R880GP

技术白皮书
版权声明
安网科技©2017

安网科技版权所有，并保留对本手册及本声明的一切权利。未得到安网科技的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其他语言、将其全部或部分用于 商业用途。
免责声明
本手册内容依据现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更。安网科技保留在没有任何通知或者提示的情况下对手册内容进行修改的权利。本手册仅作为使用指导，安网科技在编写本手册时已尽力保证其内容准确可靠， 但并不确保手册内容完全没有错误或遗漏， 本手册中的所有信息也不构成任何明示或暗示的担保。
一、产品介绍
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产品图片
R880GP是一款专为企业、餐厅、咖啡厅、娱乐场所或一些公共场所设计的一款多WAN防火墙POE路由器。采用11寸1U铁壳可上机架，内置电源。最大连接数：400000，标准带机量150台。R800GP采用双核CPU处理器，主频高达800MHZ，256M内存，16M闪存，固态电容、防雷设计。路由器不仅支持安网第三代智能L7层QoS、智能流控、行为管理、VPN、认证管理、安全防御等功能。

R880GP支持AC控制器功能，AP承载量32个，支持4*100/1000M广域网口，1*100/1000M局域网口，其中LAN1-4口自带标准802.11AT/AF供电模式，整机POE供电最大功率65W，单口最大供电功率24W。
R800GP支持智慧WIFI营销系统，可自定义WIFI认证页面，支持微信联WIFI、手机短信、QQ、微博等认证方式，同时还支持116联盟增值广告服务（可选项），且拥有WIFI欢迎页面和品牌营销页面，强大的品牌宣传和顾客回访功能。

产品特性

●WEB认证portal方式
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1、WIFI认证功能
通过管理型路由器+WIFI营销平台可以对无线热点覆盖区域进行WEB认证上网，可自行调整认证界面，支持多种登陆方式包括微信联WIFI，QQ,微博，手机号等等，同时商家可以自定义修改认证页面，可依据一定时间周期进行更换，满足不同客户群体审美观，完全做到随心所欲。
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2、智能营销功能
可针对性投放商家广告信息，登陆WIFI后即可自动展示店内活动和周边商家信息，一键分享，扩大用户群体。轻松制作促销信息，一键上传就可以自动展示 品牌形象传播——提升传播形象及满意度。
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二次营销功能

顾客认证登陆WIFI网络，享受免费上网，商家在云端后台留存顾客信息，建立顾客档案，定时对客户发送活动，优惠信息，实现方便精准的二次营销，还可通过APP一键分销到微博上，形成微博营销，从而提升客户流量。
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●AC集中管理器

  R800GP涵盖功能丰富的AC集中管理功能，能够对AP的状态、流量监控进行集中管理，同时达到无线用户根据无线信号、无线连接数、无线信号进行负载均衡，这样大大的帮助网络管理员提升管理效率。
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主要包含三个功能模块:
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   AC数据库。使用户便捷有效地对整个网络的无线接入设备远程进行单独或批量的配置管理；
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   拓扑模块。方便用户对整个网络布局的掌控。
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   系统配置模块。提供多用户管理网络系统的模式。
功能介绍:

AC控制器功能可通过远程对安网全系列AP进行管理、配置及监控。本控制系统运行在WAC-1120GP硬件平台上，提供图形化界面。提供基本设置、高级设置、无线设置、系统管理、统计信息查看、管理员维护、网络拓扑绘制等功能模块。
1   基本设置
- 接入模式选择。该选项用来配置设备作为“网桥”或“路由器”来使用。在作为“网桥”或“路由器”时，均有三种工作模式：接入点、接入点+桥接、桥接可以选择。
- 广域网设置。在“路由器”模式下有三种类型，STATIC、DHCP Client和PPPoE。
- 局域网设置。在“路由器”模式下有两种类型，STATIC和DHCP Client。
2   高级设置
- 时间设置，配置无线接入点的设备时间和时间同步服务器。
- 访问控制，有局域网MAC过滤和局域网客户端过滤两种模式，并可设置指定的时间段进行控制过滤。
- 静态路由，可以设置多达五条静态路由，其中包括IP地址、子网掩码、网关和跳数等。
3   无线设置
- 射频参数配置。可对无线接入点的信道、802.11b/g/n模式、传输速率、流量控制等射频参数进行配置。
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- SSID配置。AP可同时支持多达6个SSID，系统可以一一配置这些SSID的相关参数。
- 桥接配置。AP可支持一对一和一对多两种桥接模式，系统可以对任意一种模式中的目标AP进行配置。
-  安全模式配置。可对WEP、WPA、WPA2等用于AP的安全认证模式进行相应的参数配置。
4  系统管理：可对系统密码进行设置，同时也可以远程重启AP。
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5  统计信息：可随时查看系统中所有AP的名称、IP地址、信道、所属的组、在线状态等信息，以及接入到各个AP中所有无线终端的名称、IP地址、关联时间等信息。
6  管理员维护：可对使用本接入控制系统的管理员进行增删改的操作。
7  无线负载均衡：可根据无线用户数均衡、流量均衡、无线强度均衡。
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●多线负载均衡：多条宽带接入，提高网速又省钱

   a、 多线接入：具备4个WAN口，支持负载均衡、带宽汇聚、线路备份功能。可以使用多条ADSL取代光纤，或增加ADSL提升带宽，节省费用并且降低“单线故障”的风险，支持多种线路混合接入，采用多线程工具，可以达到叠加后的网络速度。
b、多线路分流策略：可依据来源IP、目的IP、来源端口、目的端口、域名进行线路分配或依据上网用户数量自动分配走向。同时根据线路带宽调节流量分配比例，使线路利用达到最佳，实现最佳的线路负载均衡。
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    c、 智能均衡模式：在实现“电信流量走电信线路、联通流量走联通线路”的基础上，还可以同时接入长宽、移动等不同运营商。自动优化业务数据，彻底解决不同运营商网络的互联互通问题；
    d、 线路通断检测与备份：线路自动检测备份，支持多种检测方式，确保企业网络永远在线。
●智能化流量管理：智能分配带宽，网络不卡不掉线
a、 智能流控：只需要选择好广域网带宽，设备依据网络使用状况，时时优化带宽资源，保证游戏不卡，网页流畅。
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    b、合理分配带宽：可以针对上下行选择不同的控制策略，可抢占或者固定带宽。可以指定时间段，从而可以根据需要自动加载预设的流控规则。 可以针对不同接口的数据进行不同的流控，对于多线带宽相差较大的情况，可以更加合理的利用带宽，避免整体带宽资源的浪费。
    c、关键应用优先：用户可以自行指定需要保障优先的重要应用数据，从而对该部分数据在任何情况下优先保障传输，从而保证企业关键业务应用的通畅。
    d、支持带宽保证功能。
技术参数

	产品规格

	硬件规格


	产品名称
	全千兆多WAN防火墙POE路由器

	
	CPU

	高性能网络处理器双核800MHZ

	
	DRAM内存
	256MB

	
	Flash闪存
	16MB

	
	广域网WAN端口
	1*100/1000M RJ45

	
	局域网LAN端口

	4*100/1000M RJ45（支持标准POE供电）可调WAN口

	
	USB端口
	1*3.0USB

	
	L (mm)
	279

	
	W (mm)

	179

	
	H (mm)
	44

	
	输入电压范围
	AC100V-240V50/60Hz(开关电源) 

	
	输出电压
	48V/0.75A

	
	功耗
	36W 

	
	POE性能
	整机最大输出功率65W，单口最大供电功率24W

	
	工作湿度
	10% 到 95% RH无凝结 

	
	存储湿度
	-20℃～60℃

	
	存储温度
	5%到95% RH无凝结

	
	指示灯
	40ºC～70ºC 

	
	传输介质
	五类线、超五类线、六类线

	软件规格
	多WAN接入
	可同时接入4条ADSL、光纤或不同ISP线路(最大可扩至23WAN)

	
	多WAN特色
	带宽叠加、线路备份、策略路由、IP分流、联机数均衡

	
	行为管理
	封锁P2P下载软件，视频软件，QQ黑白名单，网址分类，邮件监控，关键字过滤，首页推广等功能

	
	端口切换
	4WAN/1LAN，或者1WAN/4LAN

	
	多子网设置
	支持5条多子网

	
	单机速度限制
	 √

	
	带宽保证
	 √

	
	时间段管理
	 速度限制、访问控制、应用限制

	
	DHCP服务器
	 √ 

	
	DHCP高级功能
	 支持分配多个网段IP、分配网关、DNS 

	
	ARP防御
	 自动防御、一键绑定、ARP欺骗日志 

	
	ACL访问规则
	 √(特有的支持域名的ACL管控)

	AAC
	AC控制器（AP管理数）
	32个

	
	最大联机数
	 400000

	
	联机数管控
	 √

	
	端口映射
	 √ 

	
	DMZ主机
	 √ 

	
	DDNS动态域名解析
	 √  

	
	DDoS攻击防御
	 各种常见的蠕虫病毒、碎片、SYN、DoS洪水攻击

	
	静态路由
	 √ 

	
	网络远程唤醒
	 √

	
	系统资源状态查看
	 √ 

	
	在线IP流量分析
	 √

	
	WAN口接入连接类型
	 PPPoE/静态IP/DHCP/PPTP/L2TP

	
	系统日志记录
	 访问规则日志、攻击日志、PPPoE日志、系统日志

	
	MAC地址克隆
	 √ 

	
	访问方式
	 WebUI/Telnet/SSH 支持远程访问与升级 


四、典型应用

组网案例、应用环境、特殊功能说明
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技术服务热线：4006-226-335                                    官网地址：http://www.secnet.cn

[image: image18.jpg]